


9> TEKNISKA DATA

® Modell 7010

@ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | &3 TECHNICKE UDAJE

e Modele 7010

@D TEKNISET TIED

e Mallit 7010

e Model 7010

9 TECHNICAL DATA

® Models 7010

® Modell 7010

(I TECHNISCHE DATEN

GD TEHNILISED ANDMED

® Mudel 7010

Q0> Detta medféljer produkten

GD Tuotteen mukana toimitettavat osat

@9 This is included with the product

@& Tootega on kaasas

@ Figure dans la livraison du produit

@D Prislusenstvi, které je soucasti dodavky

G Diese Teile gehoren zur Lieferung

532mm

SWE]
Material
Over-/underdel: slagfast polyeten
Sits: hogglans polypropen
Innerbehéllare/lock: polypropen
Samtliga material &r atervinningsbara
Vikt
13 kg
Dimensioner
Ventilationsror: @ 75 mm
Urinavlopp: @ 32 mm

Elutrustning
7010: 12V, 2.5W/210 mA

Elanslutning
7010: Batterikabel 1.9m
alt. natadapter12/230V

Energiforbrukning
7010: 0.06kWh/dygn

D

Materiaalit

Yl&-/alaosa: Iskunkestava polyeteeni
Sisasailio/kansi: polypropeenia
Kaikki materiaalit ovat kierratettavia
Paino

13 kg

Mitat

Tuuletusputki: @ 75 mm
Virtsanpoistoputki: @ 32 mm

Séahkovarustus

7010: 12V, 2.5W/210 mA
Sahkaliitanta

7010: 1.9m akkujohto

tai verkkolaite 12/230V

Energiankulutus
7010: 0.06kWh/vrk

450 mm

514 mm

155 mm

(ENGS

Material

Upper/lower sections: High impact polyethylene.

Seat: gloss polypropylene
Inner bucket/cover: polypropylene
All materials can be recycled

Weight

13 kg

Dimensions

Ventilation pipe: @ 75 mm

Urine drain: @ 32 mm

Electrical equipment

7010: 12V, 2.5W/210 mA

Electrical connection

7010: Battery cable 1.9m or 12/230V

Energy consumption
7010: 0.06 kWh/day

(EST)

Materjal

Ulemine/alumine osa: suure tihedusega poliiteen
Istumisosa: korglaike poliipropeen

Sisemine koguja/kaas: poliipropeen

Koik materjalid on taaskasutatavad.

Kaal

13 kg

Mo6dud

Ventilatsioonitoru: @ 75 mm

Uriinidravool: @ 32 mm

Elektrivarustus

7010: 12V, 2.5W/210 mA
Elektriiihendus

7010: Akukaabel 1.9 m, alternatiivina
vorguadapter 12/230V

Energiatarbimine
7010: 0.06kWh/60paevas

D

Matériau

Partie supérieure/inférieure: polyéthylene
haute densité

Siege: polypropeéne brillant

Conteneur interne/couvercle: polypropéne
Tous ces matériaux sont récyclables
Poids

13 kg

Dimensions

Tuyau de ventilation: @ 75 mm
Ecoulement d’urine: @ 32 mm

Equipement électrique
7010: 12V, 2.5W/210 mA
Raccordement électrique

7010: Cable de batterie 1.9 m ou bien
adaptateur de réseau 12/230V

Energiforbrukning
7010: 0.06kWh/24 heures
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@

Material

Vrchni/spodni dil: vysoce husty polyetylén
Sedatko: vysoce leskly polypropylen
Vnitini zasobnik/Viko: polypropylen
Veskery materiél Ize recyklovat.

Hmotnost
13 kg

Rozméry

Vetraci potrubi: @ 75 mm
0dvod moti: @ 32 mm
Elektrické zafizeni

7010: 12V, 2.5W/210 mA

Elektrické pFipojeni
7010: kabel k baterii 1,9m ev.
sit’ovy adaptér 12/230V

Spotieba energie
7010: 0.06kWh/den

(DEUJ

Material

Ober-/Unterteil: schlagfestes Polyathylen.
Sitz: Hochglanzpolypropen

| behélter/Deckel: Polyprop

Alle Materialen sind riickgewinnbar.
Gewicht

13 kg

Abmessungen

Ventilationsrohr: Durchmesser 75 mm
Urinablauf: Durchmesser 32 mm

Elektrische Ausriistung
7010: 12V, 2.5W/210mA

Elektroanschluss
7010: Batteriekabel 1.9 m oder
Netzadapter 12/230V

Energieverbrauch
7010: 0.06 kWh/pro 24 Stunden
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<I* INSTALLATION

o Kan installeras i bade kallt och varmt
utrymme.
* Anvénd endast ror av plast.

Se dven mer information pa www.separett.com

@ INSTALLATION

® Peut s’installer dans un espace froid
ou chauffé.
o Nutiliser que des tuyaux en plastique.

Voir aussi le film d’installation sur www.separett.com

G ASENNUS

¢ Voidaan asentaa seka kylmaan etta
lampiméaén tilaan.
o Kéyta vain muoviputkia.

Katso myos asennusvideo osoitteessa www.separett.com

@ INSTALACE

e Instalaci Ize provést jak ve vytapéném tak
i v nevytapéném prostoru.
¢ Pouzijte pouze plastové potrubi

Podivejte se také na kratky film popisujici instalaci vyrobku,
ktery najdete na www.separett.com

@D INSTALLATION

e Can be installed in both warm and
cold areas.
® Only use plastic pipes.

Please refer to the installation film on www.separett.com

@ INSTALLATION

o Geeignet zur Installation in kalter und
warmer Umgebung.
© Nur Kunststoffrohre benutzen.

Siehe auch Installationsfilm unter www.separett.com

@D PAIGALDUS

* Vgib paigaldada nii kiilma kui sooja ruumi.
o Kasutage iiksnes plastiktorusid.

Vaata ka paigaldamisfilmi aadressil www.separett.com

> Anvindbara verktyg

@D Sopivia tyokaluja

&I® Useful tools

@D Kasutatavad téoriistad

@ Outils utilisables

@D Vhodné naradi

@I Niitzliche Werkzeuge

q0> Montering

o Vilj forst hur du vill leda urinavlopp och
ventilationsror.

* Om urinavlopp och/eller ventilationsror
leds genom végg, mark ut hojden och
borra halen.

o Skruva fast toaletten i golvet med
medfoljande skruvar.

@D Asennus

o Valitse ensin miten haluat vetad
virtsaviemarin ja ilmastointiputken.

o Mikali vedat virtsaviemarin ja/tai
ilmastointiputken seinan lapi niin merkitse
korkeuden ja poraa reijan.

® Ruuvaa kdymaldn kiinni lattiaan
mukaantulevilla ruuveilla.

@D Installation advice

o Select how the urine drainage and the
ventilation will be connected.

o [f the urine and/or ventilation is passed
through a wall mark the height and drill
the holes.

e Screw the toilet to the floor with the
enclosed screws.

@ Paigaldus

o Planeerige koigepealt dravoolu- ja
ventilatsioonitorude asukoht.

o A lu- ja ventilatsi ude
kulgemisel Iabi seinte markige korgus
ning puurige auk.

e Ki it: t lett

kruvide;a poranda kiilge.

@ Montage

o Planifiez d’abord le placement des tuyaux
d’évacuation et de ventilation.

o Si les tuyaux d’évacuation et/ou de
ventilation traversent des parois, marquez
la hauteur et percez le trou.

o Fixez les toilettes au plancher avec les vis
fournies.

@ Montaz

ych a

* Nejprve si umisténi
ventilacnich trubek.

¢ Pokud odtokové anebo ventila¢ni trubky
prochazeji skrz stény, oznacte si vysku a
vyvrtejte otvor.

o Zajistéte toaletu do podlahy dodavanymi

Srouby.

I Montage

o Planen Sie zunéchst die Position der

Ab und Beliiftungsleitung
e Wenn die Abwasser- und/oder
Beliiftungsleitungen durch Wénde verlaufen,
markieren Sie die Hohe und stellen Sie die
entsprechenden Lacher her.
Befestigen Sie die Toilette mit den
mitgelieferten Schrauben am FuBboden.

(©SEPARETT AB 2007 SEPARETT is a registered trademark for Separett AB
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> Urinaviopp

e Urinavloppet (alt. A, B eller C) ska ha fall
hela végen.

Anvénd ror vid dragning genom véigg,
golv och vid langa avstand. Utomhus

deras storre rordiamet
o Vinterbruk: For att undvika ispropp,
isolera sl eller oka rordiametern till

050-75mm. Komplettera eventuellt med
varmeslinga.

Fraga miljokontoret vilka regler

som géller i din kommun.

[FIN Vlrtsanp0|stoputk|
o Vir i (

p ihtoehto A, B tai
C) on oltava kaato koko matkalla.
Kayté putkea vedoissa seinén ja lattian lapi
seka pitkilld etéisyyksilla. Ulkotiloissa

& Urine outlet

© The urine outlet (alternatives A, B or C)

must have a fall along its entire length.

* Use pipes when the drain passes through
walls, floor, and for long distances. A larger

suositellaan suurempaa putken halkaisij
o Talvikdytto: jaatulpan ehkdisemiseksi putki
on eristettava tai on kdytettdva suurempaa
halkaisijaa (@ 50-75 mm).Taydenna tarvit
taessa lammitykselld.
Kysy voimassa olevat ympéristomaaraykset
paikallisilta viranomaisilta.

diameter pipe is rec ded for outdoor
installation.

Winter use: For winter use, increase the
pipe diameter or increase the pipe diameter
to @50-75 mm. It may be necessary to add
a heating loop as well.

Please ask the Environmental Protection,
Public Health and Buildning departments
about the rules applicable to your area.

@D Uriinidravool

e Uriinidravoolul (kas A, B vdi C) peab olema
langus kogu seina ulatuses.

* Paigaldamisel l&bi seina vdi poranda ning

pikema vahemaa korral kasutada toru.

Vilistingimustes soovitatakse kasutada

suurema diameetriga torusid.

Talvine kasutus: véltimaks kiilmumist

isoleeri voolik vdi suurenda torudiameetrit

kuni @ 50-75 mm. Tdienda vajadusel kiit-

tespiraaliga.

e Kiisi Keskkonna- ja Tervisekaitsest,
millised reeglid kehtivad sinu maakonnas.

@ Ecoulement d’urine

e |’écoulement d’urine (solution A, B ou C)
doit &tre en pente sur tout le parcours.
Utiliser un tuyau pour passer par une
cloison, le sol, et pour les grandes distan-
ces. En extérieur, il est conseillé d’utiliser
des diametres de canalisation supérieurs.
En hiver: pour éviter les bouchons de glace,
isoler le tuyau ou augmenter le diametre
de canalisation jusqu’a @ 50-75 mm. Ajou-
ter éventuellement un serpentin de chauf-
fage.

Demander aux services de protection

@D 0dvodni potrubi na mo¢

o Je dillezité, aby odvodni potrubi na mo¢
(varianta A, B nebo C) klesalo po celé délce.
o P¥i vyvedeni skrz zed’, podlahu a pri vétSich
vzdalenostech pouzijte potrubi. Pfi venkovni
instalaci je doporuceno pouZit potrubi s
vétsim priimérem.
Pouziti v zimnim obdobi: Aby se zabranilo
ucpani toalety z diivodu zamrznuti vody ve
vedeni potrubi, proved’te izolaci hadice
nebo poutijte potrubi s vétsim primérem
@ 50 — 75 mm. Lze také kombinovat s
ohfivaci trubkou.

@D Urinablauf

o Der Urinablauf (Alt. A, B oder C) muss auf
der ganzen Lénge Gefalle haben.
Benutzen Sie Rohre beim Ziehen durch
Wand, Boden und bei langen Absténden.
Im Freien empfiehlt sich ein groBerer
Rohrdurchmesser.

* Winterbenutzung: Um Eispfropfen zu
verhindern, ist der Schlauch zu isolieren
oder der Rohrdurchmesser auf 50 — 75mm
zu vergroBern. Gegebenenfalls mittels
Heizschlange komplettieren.

Bitte beachten Sie das zusétzliche

€@ Uppsamling

@D Keruu

&I Collection

@D Kogumine

@ Récupération

@ 0dvod do zasobniku

environnementale et sanitaire quelles regles | ® Kontaktujte odbor ochrany Zivotniho Hinweisblatt zur Fakali eitung.
sont applicables dans votre prostredi a zdravi ohledné platnych
hygienickych predpist.
&€ BDT-avlopp @D Viemari @ Infiltration @D Imeytys
@I9 Greywater system |G Pesuvete 9 Soak-away @ Filtreerimine
kanalisatsioon
— @ Infiltration @ Infiltrace
@ Evacuation BDT | @ Napojeni na splas- -
kovou kanalizaci (D Pflanzen-Kliranlage
G Ablauf Bade-, Spiil-

und Waschwasser

Stenar | Kivid | Stones | Kivid

Pierres | Stenar | Kameny | Steine

G Aufbewahrung

N

Separett®
EJEKTORTANK

1

un 0s

q> Ventilation

| forpackningen finns delar for alternativ A.
Ror kan anslutas till ror fran tidigare toalett
med minimum @55mm.

For 12V flakt rekommenderas alternativ A, B,
C, max 4 meter ventilationsror och max 2st
90 graders bojar.

Horisontella ror ska dras med tillracklig
lutning sa att kondensvattnet rinner fran
toaletten.

For att slippa kondensvattnet vid léngre
ventilationsror ska man isolera roret.

@D Tuuletus

o Pakkauk o ohdnll,

on osat A

o Putken voi liittad olemassa olevaan putkeen
mikali halkaisija on min. 55mm.

© 12V tuulettimelle suositellaan vaihtoehdot
A,B,C ja max 4m pituinen ilmastointiputki ja
max 2kpl 90 asteen mutkia.

e Vaakasuorat putket on vedettéva tarpeeksi
suurella kallistumisella niin etta
kondenssivesi valuu kdymalasta.

* Kondenssivedesté padsee eroon pitkissa
putkivedoissa eristamalla putket.

& Ventilation

In the package are parts for option A.

* Pipes can be connected to pipes from
previous toilets with minimum @55mm.

® For 12V fan recommends option A, B, C up
to maximum 4 meter of pipes and maximum
2pc 90 degrees bends.

© Horizontal pipes must be installed with

enough falls to ensure that any condensati

@D Ventilatsioon

© Pakis on osad alternatiivi A jaoks.

* Torud saab iihendada olemasolevate
minimaalselt @ 55 mm torudega.

© 12V ventilaatorite puhul soovitatakse
kasutada alternatiive A, B ja C, kus venti-
latsioonitoru maksimaalne pikkus on 4 m
ning maksimaalselt on kaks 90° torupdlve.

* Hori Itorud tuleb paigaldada piisava

runs from the toilet.
* To avoid condensation it is preferable to
insulate long pipes.

kalde all nii, et kondensatsioonivesi jookseb
tualetist eemale.

Pikemate ventilatsioonitorude puhul
isoleerige torud kondensatsiooni valtimiseks.

@ Ventilation

o L’emballage contient les pieces pour Foption A.
© Les tuyaux peuvent se raccorder aux canalisations
existantes avec un diamétre minimum de 55 mm.
Pour les ventilations 12V, les options A, B et C
sont recommandées avec un maximum de
quatre metres de tuyaux de ventilation et un
maximum de deux coudes a 90°.

@D Odveétravani

e V baleni jsou soucésti pro alternativu A.

o Trubky Ize pripojit na stavajici trubky s
minimalnim primerém 55 mm.

o U 12V ventilatord se alternativy A, B a C

doporucuji s maximalné ctyrmetrovou ventilacni

trubkou a maximalné dvéma 90° ohyby.

Horizontélni trubky by mély byt instalovany

Les tuyaux horizontaux doivent étre i

s dostatecnym skl aby z toalety mohla

avec une pente suffisante de sorte que la

condensation s’écoule a I'opposé des toilettes.
Si les tuyaux de ventilation doivent étre plus
longs, isolez-les afin d’éviter la condensation.

odtékat kondenzace.
o Del3i ventilacni trubky zaizolujte, abyste
zabranili tvoreni kondenzace.

L

AltD—p.

B <4 Alt.C
Separett® TAKSTOS
Separett® ROOF FLASHING
4 Alt.B
| Alt.A
(e

@D Ventilation

© In der Verpackung befinden sich Teile fiir
Alternative A.

Die Rohre kdnnen an bestehende Rohre mit
einem Mindestdurchmesser von 55 mm
angeschlossen werden.

© Fiir 12V-Liifter werden die Alternativen A, B und
C mit hochstens vier Metern Beliiftungsleitung
und maximal zwei 90°-Rohrbogen empfohlen.
Horizontale Rohre miissen mit geniigend
Gefélle verlegt werden, damit Kondenswasser
von der Toilette weg gefiihrt wird.

Langere Beliiftungsrohre sind zu isolieren, um
eine Bildung von Kondenswasser auszuschlieBen.

Alt.A,B&D

o@DOO
@DH) g

Alt.C

(=
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> Checklista
@ Liste de contrdle

@D Tarkastuslista
@D Kontrolni seznam

iy

& Check list
D Priifliste

B

Pl

&

@ Kontrollnimekiri

x\

v

v

6 Q> Innan anvindning | @D Ennen kiyttoa I Before use @ Enne kasutamist
@ Avant utilisation @D Pied pouizitim @D Vor der Benutzung

(A (B (C)

Separeti® AVLOPPSRENS

Separett® BIOSACK Separett® BIO DRAIN CLEANER

Separet® COMPOSTABLE WASTE BAG

o0 o0 [XJ
4> ANVANDNING | KAYTTO
® Flakten bor ga kontinuerligt. ® Tuulettimen pitaa kdyda jatkuvasti.

@ UTILISATION | @ POUZITI

o Le ventilateur doit tourner en permanence. | ® Je dillezity nepretrzity provoz ventilatoru.

Separett® ABSORB

&b USE

© The fan should run continually.

& KASUTAMINE

e Ventilaator peab todtama pidevalt.

<@ GEBRAUCH
o Der Liifter sollte ununterbrochen laufen.

@ JAAKAINETE
KASITSEMINE

9I* HANTERING AV
RESTPRODUKTER

@D JATTEEN KASITTELY

* Kysy voimassa olevat ymparistomaaraykset
paikallisilta viranomaisilta.

& PROCESSING
WASTE MATERIAL

© Fraga miljokontoret vilka regler
som galler i din kommun.

o Please ask the Environmental Protection,
Public Health and Buildning departments
about the rules applicable to your area.

o Kiisi Keskkonna- jaTervisekaitsest,
millised reeglid kehtivad sinu
maakonnas.

@ GESTION DES
DECHETS

* Demander aux services de protection en-
vironnementale et sanitaire quelles regles
sont applicables dans votre commune.

@ ZACHAZENI S
ODPADNIMI PRODUKTY

o Kontaktujte odbor ochrany Zivotniho prostredi a
zdravi ohledné platnych hygienickych predpist.

@ HANDHABUNG
VON RESTPRODUKTEN

o Bitte beachten Sie das zusitzliche
Hinweisblatt zur Fakalienaufbereitung.

©SEPARETT AB 2007 SEPARETT is a registered trademark for Separett AB Art nr 11051



D Om toaletten inte fungerar

Separett Weekend &r tillverkad och utprovad for basta méjliga funktion och tillforlitlighet. Om
den trots detta inte fungerar som avsett foljer har nagra punkter att kontrollera innan kontakt
tas med aterforsljare eller Separett AB. OBS! Koppla bort strommen fore ingrepp!

Om flugor kommit in i toaletten

1 Kontrollera att insektsnétet &r installerat.

2 Byt till ny latrinbehallare. Anvénd fl del i toalettstol och behallare. Sténg av flakten
under tiden medlet verkar. Upprepa behandlingen under négra dagar.

3 Stangs flakten av maste behallaren lyftas ut. Annars dras flugor till innehallet.

Om lukt uppstar i toalettrummet

1 Ar flakten igng?

2 Arfiltret pa flikthuset rengjort?

3 Ar ventilationsrorets och urinavloppets skarvar riktigt tatade med silikon?
4 Finns golvavlopp sa kontrollera att det har ett korrekt vattenlas.

5 Kontrollera att insektsnétet pa ventilationsrorets mynning &r rengjort.

Om behallaren fylls for snabbt
1 Var sparsam med papper.
2 Om urin kontinuerligt hamnar i

hoh&ll

en tar det upp stor volym.

Om urin hamnar i behallaren
1 Skjut fram sitsen genom att lossa de gula muttrarna péa undersidan, vilket gor att man sitter
s att urinen lattare hamnar ratt.

Om lukt uppstar utomhus

1 Latrinlukt. Om urin hamnat i behallaren blir det latrinlukt. If\tgéirda enligt ovan. Vi rekom-
menderar dven Separett Absorb, den hjélper till att hélla innehallet torrt och dérmed luktfritt.

2 Avloppslukt. Ar urinavioppet kopplat till BDT-avlopp kan dalig lukt komma dérifran. Montera
da ett vatten 1as ("U-ror”) pa urinavloppet.

Om missljud/vibrationer uppstar fran flakten
1 Ar toaletten ordentligt fastmonterad?
2 Rengor filtret pa flakthuset och insektsnétet vid ventilationsrérets mynning.

Om det har blivit stopp i urinavioppet

1 Anvénd propplasare eller rensband.

OBS! Minska risken for avlagringar/stopp i urinavioppet genom att skélja med en liten mugg
vatten efter varje anvandning. Vi rel derar dven Separett Avloppsrens en biologisk tablett
som ldggs i urinskalen. Tabletten bryts ned och enzymerna forebygger problem med urinavlag-
ringar i avloppsroret

@D Jos vessa ei toimi

Separett Weekend on valmistettu ja testattu tavoitteena paras mahdollinen toimivuus ja luotet-
tavuus. Ellei se tasta huolimatta toimi tarkoitetulla tavalla, téssa on muutamia kohtia, jotka voi
tarkistaa ennen yhteydenottoa jalleenmyyjaan tai Separett AB:hen. HUOM! Katkaise virta ennen
tarkistuksia!

Jos vessaan on tullut kirpasia

1 Tarkasta, ettéd hyttysverkko on asennettu.

2 Vaihda uusi jatesailio. Kayta hyonteiskarkoitetta WC-istuimessa ja sdiliossa. Pysdyta
tuuletin aineen vaikutuksen ajaksi. Uusi késittely muutaman péivan aikana.

3 Kun tuuletin pysaytetadn, séilio pitda nostaa ulos. Muuten sisélto houkuttelee karpasia.

Jos vessa haisee

1 Onko tuuletin kdynnissa?

2 Onko tuuletink suodatin puhdistettu?

3 Onko tuuletusputken ja virtsanpoi saumat tiivistetty kunnolla silikonilla?
4 Tarkista lattiaviemarin tapauksessa, ett siind on kunnollinen vesilukko.

5 Tarkista, etta hyttysverkko tuuletusputken suulla on puhdistettu

Jos sdilio tayttyy liian nopeasti

1 Kayta paperia saasteliaasti.

2 Jos virtsaa paasee jatkuvasti sailioon, se vie suuren tilan.

Jos virtsa paasee sailioon
1 Siirrd istuinosaa eteenpéin Ioysdaamalld alasivun keltaiset mutteri, jolloin virtsa osuu
" il

hel .
P P

Jos vessa haisee ulkopuolella

1 Kéymalahaju. Jos virtsaa paasee sailioon, syntyy kdaymélahaju . Korjaa edelld kuvatulla tavalla.

Suosittelemme myds Separett Absorbia, se auttaa pitaméan sisallon kuivana ja hajuttomana.
2 Viemérinhaju. Jos virtsanpoistoputki on kytketty viemériin, paha haju voi tulla sielta.
Asenna silloin vesilukko ("U-putki”) virtsanpoistoputk
Jos tuuletin aiheuttaa melua/vérindita
1 Onko vessa kunnolla kiinnitetty?
2 Puhdista tuuletinkotelon suodatin ja hyttysverkko tuuletusputken suulla.

Jos vir poistop on

1 Kaytad "kodin putkimiesta” tai puhdistusvaijeria.

HUOM! Kerrostumien/tukoksien vaaraa voi vahentéa virtsanpoistop se
mukillisella vettd jokaisen kéyton jalkeen. Suosittelemme myds Separett Biopuhdistajaa, joka
laitetaan virtsakaukal joka lai virtsakaukaloon. Tabletti hajoaa ja entsyymit ehkaisevat
kerrostumien syntymista virtsanpoistoputkeen.

1 hinihiol 11

@D If the toilet does not work

The Separett Weekend has been made and tested for best possible function and reliability.
If it does not work as intended, however, please check the points below before contacting your
dealer or Separett AB. NOTE! Disconnect the electric supply before doing anything else!

If flies have got into the toilet

1 Check that an insect net is installed.

2 Change to a new solid waste container. Use insecticide in the toilet and the bucket. Shut the
fan off while the insecticide is working. Repeat the treatment after a few days.

3 If the fan is shut off, the container must be lifted out. Flies will otherwise be attracted to the
contents.

If there is a smell in the bathroom

1 Is the fan running?

2 Has the filter on the fan housing been cleaned?

3 Have the joints on the ventilation pipe and urine outlet been sealed with silicone sealer?
4 If there is a floor outlet, check that you have a correctly-functioning water trap.

5 Check that the insect net on the ventilation pipe mouth has been cleaned.

If the container fills up too fast
1 Be economical with paper.
2 If urine constantly ends up in the container, it will take up too much space.

If urine ends up in the container
1 Slide the seat forwards by undoing the yellow nuts underneath, which will allow the user to sit
in a position that encourages the urine to end up in the correct place.

If a smell occurs outdoors

1 Latrine smell. If urine ends up in the solid waste container there will be a latrine smell.
Rectify this as above. We also recommend the use of Separett Absorb, which helps to keep
the contents dry and smell-free.

2 Wastewater odour. If the urine outlet is connected to the soak-away, a bad smell might come
from it. Install a water trap (“U” pipe) on the urine outlet.

If unwanted noise/vibration comes from the fan
1 Is the toilet correctly installed?
2 Clean the filter on the fan housing and the insect netting on the ventilation pipe mouth.

If the urine outlet is blocked

1 Use a drain unblocking preparation or a drain cleaning rod.

NOTE! Reduce the risk of deposits/blockage in the urine outlet by flushing with a small mug of
water each time the toilet is used. We also recommend the use of Separett Bio drain cleaner, a
biological block that is put in the urine bowl. The block decomposes and the enzymes counteract
the problem of urine deposits in the waste pipe.

(©SEPARETT AB 2007 SEPARETT is a registered trademark for Separett AB

@ Kui tualett ei toota

Lkond 1

Separett Wi on istatud ja testitud olemaks funktsi Ine ja usaldusvéaarne. Kui see
sellest hoolimata ei toota, siis siinkohal on toodud mdned punktid, mida enne edasimiiiija voi
Separett AB-ga kontakteerumist kontrollida. NB! Enne meetmete rakendamist liilita vool vélja!

Kui tualetti tekivad karbsed

1 Kontrolli, et putukavork ventilatsioonitoru otsa on paigaldatud.

2 Vaheta latriinihoidik. Kasuta karbsetorjevahendit tualetipotis ja paagis. Seiska ventilaator
vahendi mojumise ajaks. Korda mone paeva jooksul.

3 Kui ventilaator seisatakse, siis tuleb kogumisnou tualetist eemaldada. Vastasel korral ldhevad
kérbsed sinna sisse.

Kui tualettruumis on ebameeldiv I6hn

1 Kas ventilaator tootab?

2 Kas ventilaatori filter on puhastatud?

3 Kas ventilatsioonitoru ja uriiniéi u il
4 Porandadravoolu olemasolul kontrolli selle haisulukku.

5 Kontrolli, et putukavork ventil, itoru otsas on puhastatud

Tut kid Aatid?

on piisavalt silikooniga tih

Kui koguja taitub liiga kiiresti
1 Ole paberiga saastlik.
2 Kui uriin padseb kogumisndusse, siis votab see palju ruumi.

Kui uriin koguneb kogujasse
1 Liikka istumisalus ette, vabastades kollased mutrid alakiiljel. See tagab ige istumise nii, et
uriin jookseb kergemini digesse kohta.

Kui dues tekib ebameeldiv 1ohn

Peldikuhais. Kui uriin satub kogumisnousse, siis tekib nn. peldikulohn. Selle vatimiseks talita
vastavalt eelmises punktis toodule. Soovitav oleks kasutada Separett Absorb vahendit — see
aitab hoida kogumisndu kuivana ning seega ka Iohnavabana.
Kanalisatsioonilohn. Kui uriinidravool on iihendatud p te kanalist:
tulla sealt. Sellisel juhul tuleks iihend ule p
Kui ventilaatorist kostub miira/vibratsiooni

1 Kas tualett on korralikult kohale paigaldatud?
2 Puhasta ventilaatori filter ning putukavark ventilatsioonitoru otsa juures.

-

N

i, voib halb I5hn
Ida haisulukk ("U-toru”) .

Kui uriinidravoolus on tekkinud ummistus

1 Kasuta i lahustajat voi puh li

NB! Vihenda sadestuste/ummistuste tekkimise riski, loputades klaasitdie veega parast
iga k iskorda. Soovit: ka kasutada @ravoolutorudele Separett bioloogilist
tabletti, mis kse uriinik i. Tablett | datakse ja ensiiiimid tavad

| usse tekkivaid uriinisadest
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D Sj la toilette ne fonctionne pas

Separett Weekend est fabriqué et testé en vue d’une efficacité et d’une fiabilité maximales. Si
toutefois elle ne fonctionnait pas comme prévu, veuillez contrdler les quelques points suivants
avant de consulter le revendeur ou Separett AB. Attention! toujours couper le courant avant
toute intervention!

Si des mouches sont entrées dans la toilette

1 S’assurer que la moustiquaire est en place.

2 Remplacer le conteneur de latrine par un neuf. Utiliser un insecticide dans la cuvette et
le conteneur. Arréter le ventilateur le temps nécessaire a I'action du produit. Répéter ce
traitement pendant quelques jours.

3 Si le ventilateur est coupé, enlever le conteneur. Sinon le contenu attire les mouches.

Si une odeur se manifeste dans la piéce

1 Le ventilateur fonctionne-t-il?

2 Le filtre dans le corps de ventilateur est-il nettoyé?

3 Les joints du tuyau de ventilation et de I’écoulement d’urine sont-ils bien étanches
avec du silicone?

4 En cas d’écoulement par le sol, s’assurer que le siphon fonctionne correctement.

5 S’assurer que la moustiquaire sur I’ouverture du tuyau de ventilation est nettoyée.

Si le conteneur se remplit trop rapidement
1 Economiser le papier.
2 Si de I'urine s’écoule en continu dans le conteneur, celui-ci prend trop de place.

Si de I'urine s’écoule dans le conteneur
1 Avancer le siége en dévissant les écrous jaunes placés en dessous, pour étre assis de
maniére a ce que I'urine s’écoule ou il faut.

Si une odeur se manifeste a I’extérieur

1 Odeur de latrine. Si de I'urine s’écoule dans le conteneur, une odeur de latrine apparait.
Prendre les mesures indiquées ci-dessus. Nous recommandons aussi Separett Absorb, qui
contribue a maintenir sec le contenu et par conséquent sans odeur.

2 Odeur d’égouts. Si I'écoulement d’urine est connecté a I’évacuation BDT, une odeur d’égouts
peut provenir de la. Monter en ce cas un siphon (tuyau en U) sur I’écoulement d’urine.

Si le ventilateur émet du bruit/des vibrations

1 La toilette est-elle solidement fixée?

2 Nettoyer le filtre dans le corps du ventilateur et la moustiquaire dans I’ouverture du
tuyau de ventilation.

En cas de colmatage de I’écoulement d’urine

1 Utiliser un déboucheur ou un diluant.

Remarque! On peut réduire le risque de dépdts/bouchons dans I’écoulement d’urine en rincant
celui-ci avec un petit gobelet d’eau apres chaque usage. Nous recommandons aussi Separett
Avloppsrens, une pastille biologique que I’on place dans la cuvette. Cette pastille se dissout et les
enzymes préviennent le risque de dépots d’urine dans le tuyau d’évacuation.

@ (o délat v pfipadé poruchy toalety?

Toaleta Separett Weekend je vyrobena a odzkousena tak, aby byla zarucena jeji nejlepsi funkénost
a spolehlivost. Pokud vase toaleta nespliiuje pozadovanou funkci, predtim nez kontaktujete
prodejniho zastupce nebo spoletnost Separett AB, postupuijte prosim dle nize uvedenych pokyndi.
POZOR! Pied jakoukoliv op nebo ipulaci odpojte toaletu od napéjeni elektrického
proudu!

Do toalety se dostaly mouchy

1 Zkontrolujte, zda byla v toaleté nainstalovana sit’ proti hmyzu.

2 Vymeiite zasobnik za novy.V prostoru sedatka a zasobniku aplikujte p¥ipravek proti hmyzu.
Béhem doby plisobeni pFipravku vypnéte ventilator. Opakujte po dobu nékolika dni.

3 Pokud chcete ventilator na delSi dobu vypnout, musite zasobnik vyjmout. Jinak se stane obsah
zasobniku pritazlivym objektem pro mouchy.

V prostoru toalety se objevuje nepiijemny zapach

Je ventilator v provozu?

Je filtr ventilatoru vycistén?

Zkontrolujte, zda jsou spoje vétraciho potrubi a odvodu moti spravné utésnény
silikonem.

Pokud se v podlaze nachazi vytokovy otvor do kanalizace, zkontrolujte, zda ma
spravny vodni uzavér.

Zkontrolujte, zda nedoslo k znetisténi sité proti hmyzu, umisténé na vstupu
vétraciho potrubi.

e WN =

(&)

Piili$ rychlé naplnéni zasobniku
1 Setete s toaletnim papirem.
2 K rychlému naplnéni zésobniku dochdzi pti pravidelném pInéni zasobniku mo&i.

Moc se dostala do zasobniku pro tuhy odpad

1 Sedatko toalety Ize posunout dopiedu, a to uvolnénim Zlutych matic na jeho spodni strané.
Timto zplisobem se zajisti spravna poloha pro snadnéjsi primy odvod moti do ¢asti pro
tekuty odpad.

V okoli toalety se objevuje nepfijemny zapach

Latrinovy zapach. Zapach podobny jako u toalety typu latrina se miize objevit, pokud se mo¢
dostane do zasobniku pro tuhy odpad. Pro i zapachu vySe uvedené pokyny.
Doporucujeme také pouzit vyrobek Separett Absorb, ktery napomaha zajistit vysuseni, takze
odpad zustava suchy a bez zapachu.

Zapach kanalizace. Pokud je odvod moci napojen na spl ci, miiZe toto byt
zdrojem nepiijemného zapachu.V potrubi pro odvod moci nainstalujte vodni uzavér (U-potrubi).

-

Actranst 2 clodiit

N

Hlucnost/vibrace ventilatoru
1 Zkontrolujte, zda je toaleta Fadné pripevnéna.
2 Vydistéte filtr ventilatoru a sit’ proti hmyzu, ktera je umisténa na vstupu vétraciho potrubi.

Nepriichodnost potrubi pro odvod moci

1 Pouzijte vhodné Cistici prostredky nebo cistici péro pro dlouhy dosah.

POZOR! Pro sniZeni rizika nardistu in nebo pripadné blokovéni potrubi odvodu modi
splachujte toaletu po kazdém poutziti hrnickem vody. Doporucujeme také biologické tablety
Separett Avloppssrens, které se umisti v misce na tekuty odpad. Tablety obsahuji enzymy, které
zamezuji nariistu usazenin v odvodnim potrubi.

@D Wenn die Toilette nicht funktioniert

Separett Weekend wurde fiir bestmdgliche Funktionalitdt und Zuverlassigkeit konstruiert

und unterlag einer entsprechenden Priifung. Sollte die Toilette trotzdem nicht wie vorgesehen
funktionieren, kontrollieren Sie bitte einige Punkte, bevor Sie sich an den Handler oder die Firma
Separett AB wenden. Wichtig! Bei Arbeiten am Liifter vorher Netzstecker ziehen!

Wenn Fliegen in der Toilette sind

Priifen Sie, ob das Insektennetz angebracht sind.

2 Tauschen Sie den Fékalienbehélter aus. Wenden Sie Fliegenmittel in der Toilette und im
Behlter an. Wéhrend der Wirkungszeit des Mittels den Liifter abstellen. Diese Behandlung
einige Tage fortsetzen.

Wenn der Liifter abgestellt wird, ist der Behélter herauszuheben. Sonst werden die Fliegen
vom Inhalt angezogen.

-

w

Bei Geruchsentwicklung im Toilettenraum

Léuft der Liifter?

2 st das Filter im Liiftergehduse gereinigt?

3 Sind die Verbind des Ventilati hrs und des Urinablaufs ausreichend mit
Silikon abgedichtet?

4 BeiVorhandensein eines
vorhanden ist.

5 Kontrolle, ob das Insektengitter am Auslass des Ventilationsrohrs sauber ist.

Fiillt sich der Behilter zu schnell?
1 Seien Sie sparsamer im Papierverbrauch.
2 Eventuell gerat zuviel Urin in den Behélter.

-

Radenahlanf

ist zu kontrollieren, ob ein korrekter Siphon

Wenn Urin in den Behdlter gerat

1 Den Sitz nach vorn verschieben. Dazu die gelben Muttern auf der Unterseite losen. Der
Benutzer nimmt dadurch eher eine Sitzstellung ein, die den Urin korrekt ableitet. Alternativ
den mitgelieferten Steckaufsatz verwenden, der aber meist nicht gebraucht wird.

Entsteht Geruch im Freien?

Fékaliengeruch: Gerat Urin in den Behalter, entsteht Fakaliengeruch. Wie oben beschrieben
gehen. Wir empfehlen auch die A dung von Separett Absorb. Das Produkt hélt den

Inhalt trocken und damit geruchsfrei.

Kanalisationsgeruch: Ist der Urinablauf am Bade-, Spiil- und Waschwasserablauf angeschlos-

-

N

sen, kann von dorther geneh Geruch Das Anbringen einer Geruchssperre am
Urinablauf (U-Rohr) schafft Abhilfe.
E hen Storgerdusche/Vib am Liifter

-

Ist die Toilette zuverldssig befestigt?
2 Reinigen Sie den Filter am Liiftergehduse und Insektengitter am Auslass des Ventilationsrohrs.

Urinablauf verstopft?

1 Rohrreiniger oder Reinigungsspirale anwenden.

ZU BEACHTEN! Reduzieren Sie das Risiko von Ablagerungen/Verstopfungen im Urinablauf,
indem Sie ab und zu mit einem Becher Wasser nachspiilen. Wir empfehlen auch den Reiniger
Separett-Avlopprens, eine biologische Tablette, die in die Urinschale gelegt wird. Die Tablette wird
abgebaut und die Enzyme beugen dem Problem der Urinablagerungen im Ablaufrohr vor.
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9I* GARANTI D TAKUU @ WARRANTY @ GARANTII

@ GARANTIE @ ZARUCNI LHUTA | @ GARANTIE _

Produkt | Tuote | Product | Toode | Produit | Vyrobek | Produkt

Modell | Malli | Model | Mudel | Modeéle | Model | Modell

Separett’

www.separett.com

e nr | Valmistusnro | Serial no | Seeria nr | Série n° | Sériové &islo | Seriennummer

Kopdatum | Ostopéivé | Date purchased | Ostukuupdev | Date d’achat | Datum nakupu | Kaufdatum

90> Basta kund!

Tack for att du valt en produkt frén Separett AB.
Denna produkt har 3 ars garanti for fabrikations-
och/eller materialfel (ej arbete). Dock galler inte
garantin for normalt slitage, felaktig anvandning
eller skdtsel, samt om kunden har orsakat skada
eller ingrepp i produkten. Om du har fragor om
reservdelar eller garanti, ber vi dig kontakta
inkopsstallet eller Separett’s distributdr, se lista
pé& www.separett.com.

Glom inte att spara kvittot!

@ Hyva asiakas!

Kiitos, ettd valitsit Separett AB:n tuotteen.

Talla tuotteella on 3 vuoden takuu, joka kattaa

valmistus- ja/tai materiaaliviat (ei tyotd). Takuu

ei kuitenkaan kata normaalia kulumista, virheel-

listd kayttoa tai hoitoa eiké asiakkaan tuotteelle

aiheuttamaa vauriota. Jos sinulla on kysyttévaa
ista tai pyyddmme ott:

yhteytta ostopaikkaan tai Separettin maahantuo-

jaan, katso luettelo osoitteessa

www.separett.com.

Muista sailyttaa ostokuitti!

@ Dear Customer!

Thank you for choosing a product from Separett
AB.This product has a 3 year warranty for ma-
nufacturing and/or material faults (not labour).
However, the warranty does not cover normal
wear and tear, incorrect use or care, and if the
customer has caused any damage or modification
to the product. If you have any questions about
spare parts or the warranty, please contact

the place where the product was purchased, or
Separett’s distributors. Please refer to the list at
www.separett.com.

Do not forget to save your receipt!

@ Hea klient!

Taname Teid, et olete valinud Separett AB toote.
Sellel tootel on tootmis- vai materjalivigade
(mitte t60) 3-aastane garantii. Garantii ei kehti
normaalse kulumise, vale kasutamise voi vale
hoolduse korral, samuti juhul, kui klient on ise
pohjustanud kahju voi muutnud toodet. Kui

Teil on kiisimusi varuosade voi garantii kohta,
palume teil kontakteeruda ostukohaga voi
Separett levitajaga, vaadake nimekirja aadressil
www.separett.com.

Arge unustage ostut3ekki alles hoida!

@D Cher client/
chere cliente!

Merci d’avoir opté pour un produit Separett AB.
Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 ans en
cas d’erreur de fabrication et/ou de matériau
(non de travail). Toutefois cette garantie ne
couvre pas I'usure normale, une utilisation ou
un entretien défectueux, ou en cas de dommage
ou de modification du produit dus au client. Si
vous avez des questions concernant les pieces
de rechange ou la garantie, veuillez contacter le
point de vente ou le distributeur de Separett, voir
liste d’adresses sur www.separett.com.

N’oublier pas de conserver le recu!

(©SEPARETT AB 2007 SEPARETT is a registered trademark for Separett AB
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@ Vazeni zakaznici!
Dékujeme Vam, Ze jste si vybrali nas vyrobek
spolecnosti Separett AB. Na tento vyrobek je
poskytovana 3ti-leta zaruéni Ihiita na vyrobni
materiél a/nebo vyrobni vady pouzitého mate-
rialu (nevztahuje se na praci). Zarucni Ihiita se
ale nevztahuje na bézné opotiebeni vyrobku a na
vady vzniklé nespravnym zachazenim nebo nesp-
ravnou Gdrzbou vyrobku. Zaruéni Ihiita se dale
nevztahuje na 3kody zpfisobené uZivatelem nebo
zasahem uZivatele do vyrobku.V pripadé dotazfi
tykajicich se nahradnich dil&i nebo zarutni Ihiity
prosim kontaktujte prodejnu, kde jste vyrobek
zakoupili nebo dodavatele vyrobku Separett, viz.
seznam www.separett.com.

doini doklad!

Nezapomeiite uchovat prodej

@ Sehr geehrter
Kunde!

Wir danken lhnen, dass Sie sich fiir ein Produkt
der Firma Separett AB entschieden haben. Fiir
dieses Produkt gelten 3 Jahre Garantie auf
Fabrikations- und/oder Materialfehler (nicht auf
Arbeit bzw. Montage-Service vor Ort). Die Garan-
tie gilt jedoch nicht fiir normalen Verschleif bei
falscher Anwendung oder Wartung und wenn der
Kunde den Schaden verursacht oder Eingriffe am
Produkt vorgenommen hat. Bei Fragen zu Ersatz-
teilen oder zur Garantie wenden Sie sich bitte an
lhren Héndler oder an einen Vertreiber der Firma
Separett, siehe Liste unter www.separett.com.

Unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren!
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Separett’

Framtidens toaletter

Tillbehor
Extra latrinbehallare inkl lock Q Vindhuv
Latrinkarl inkl. lock.Torp-Isak, Weekend. @75 mm
Art nr 60417. Villa. Art nr 1098- Art nr 1030-
N
Biosack
Komposterbar (10 st/rulle). For samtliga \ Takstos EPDM-gummi
modeller fran 1998. Art nr 1127- Papptak/tegeltak
L. Art nr 1092-
Latrinsack
(10 st/rulle). For samtliga modeller
fran 1998 Art nr 1126- Ventilationsrér 2 m
Vit 875 mm
2 m ror, 2 st vaggfasten
Separett Avloppsrens Art nr 1020-
Léggs i urinskalen. Férhindrar med
enzymer avlagringar och stopp i urin-
avloppet. (5 st/férpackning) Skarvror rakt

Artnr1118- @75 mm
Art nr 1023-
”Vattenlas” Urinavlopp — -
©32-40 mm. OBS! Monteras endast om Skarvror 90°
dalig lukt fran BDT-avloppet dras igenom > 7/ 1 @75 mm
toaletten och kanns utomhus.T-ror @32-40 / / / Art nr 1021-
mm, rorvattenlas, 2 st véggfaste, tatn. lim.
Art nr 1032-
Skarvtatning
Forminskning
Separett Absorb / @75-55 mm
Komposterbar. For uppsugning av eventu- Art nr 1024-
ell fukt i latrinbehdllare. (5 st/férpackning) Barnsits Tackbricka Ejektortank 501 Galler for vent. ror Férstorning
Art nr 1060~ Urinseparerande @75 mm Ansluts till tradgardsslang @75 mm 075-110 mm
Artnr1101- Art nr 1027- 1/2”. Min tryck 2,5 bar Art nr 1026- Art nr 1025-

(250 kPa) Blandar 8 delar
vatten + 1 del urin.

Métt: H 465 mm @475 mm
Art nr1013-

www.separett.se

Art nr 10002
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Spare solid waste container
including lid

Spare solid waste container including lid.
Torp-Isak, Weekend. Item no 60417.
Villa. Item no 1098-

Compostable waste bag
Degradable, (10/roll). Fits all models from
1998. Item no 1127-

Solid waste bag
(10/roll). Fits all models from 1998.
Item no 1126-

Bio drain cleaner

Place in the urin basin.The enzymes helps
clearing the pipe. (5 pieces/package).
Item no 1118-

Waterseal urine waste pipe
©32-40 mm. NB! Only needs to be fitted if
an unpleasant odour from the greywater
system flows up through the toilet and can
be smelt outdoors.T-pipe (@32-40 mm),
U-band pipe, 2 wall mounts.

Item no1032-

Absorb

Compostable. Absorbs any moist in the
solid waste container. (5 pieces of Absorb
tissues/package). ltem no 1060-

arett’

Waterless Toilets

Accessories

2

NS

—/

(©SEPARETT AB 2007 SEPARETT is a registered trademark for Separett AB

Child seat
Item no 1101-

Indoor flashing
for vent pipe

@75 mm

Item no 1027-

/'

/

Ejektortank
13.2 gallons (50 litres)

Connect to an ordinary garden
%" hose. Minimum water supply
pressure 2.5 bar (250 kPa). Auto-
matically mixes 1 part urine with
8 parts water Height: 18 1/4”
(465 mm) @: 18 3/4” (475 mm)
Item no 1013-

Vent cowl
@75 mm
Item no 1030-

Roof flashing,
EPDM rubber
Tarred roof/tiled roof.
Art nr 1092-

Vent pipe, 2 metres
White 875 mm
2 metre pipe, 2 wall mounts
Item no 1020-

Connector pipe, straight
@75 mm
Item no 1023-

Connector pipe 90°
@75 mm
Item no 1021-

Vent grid
@75 mm
Item no 1026-

Joint seal
Small pipe coupling. @75-55 mm
Item no 1024-

Large pipe coupling.
©975-110 mm
Item no 1025-

www.separett.com
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